
 PERFORMANT : puissance réglable jusqu’à 800 W à 150tr/mn

 INNOVANT : pédalage REVERSE instantané, avec roue libre

quelque soit la puissance et la vitesse

 POLYVALENT : assise réglable en largeur, profondeur et

hauteur, adapté jusqu’à 250 kg

 SECURITE : mise en position Trendelenburg immédiate et aisée

 EFFICIENT : assistance électrique pour les réglages haut/bas et

avant/arrière

 CONFORTABLE : position de pédalage optimale et réglable quelque soit la

morphologie

KORELE 8000

Nombreuses applications :
Ré éducation : Les bénéfices du pédalage « reverse » sont depuis longtemps évoqués, 

faisant travailler les muscles en excentrique avec une faible 

consommation d’O2

L’assistance « assis-debout » facilite l’accès de l’appareil aux patients 
difficiles (obèses, mobilité réduite…)

Epreuve d’effort : Le confort de pédalage et l’accès aisé à l’appareil permettent aux 
patients difficiles d’effectuer l’épreuve en toute sécurité et au maximum 
réel de leur possibilité

Scintigraphie : Le passage très rapide en Trendelenburg permet de réaliser l’épreuve en 
toute sécurité

Le réglage continu de l’assise est particulièrement adapté aux 
perfusions et prise de tension.
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KORELE 8000
➢ Châssis mécano-soudé rigide

➢ Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault

➢ Puissance développée de 5 à 800 W (0 à 150 tr/mn)

➢ Transmission par courroies souples et silencieuses équipées de

➢ systèmes automatiques de tension

➢ Siège releveur électrique avec réglage en profondeur et réglage en largeur 
(assise : 42 & 77 cm - dossier : 31 & 65 cm)

➢ Réglage longueur de pédalage avant/arrière électrique

➢ Dossier inclinable de 75° ã 0° pour malaise vagal

➢ Potence de surélévation des jambes pour malaise vagal, avec

➢ rambarde d'aide à l'accessibilité

➢ Pédales avec support de talon et bandes de maintien

➢ Accessibilité du châssis étudié pour faciliter l'enjambement

➢ Poignées latérales au siège, réglables en largeur munies des

➢ Commandes de réglage électrique

➢ Bras de manivelles réglables (de 7 à 17 cm) OPTION

➢ Alimentation 230 V / 50 Hz / prise 16 A (2P+T)

➢ Consommation 2 A

➢ Poids utilisateur maximum : 250 kg

➢ Encombrement (cm) : 220(L)x80(l)x170(h)

➢ Poids : 180 kg

➢ Affichage "Graphic" couleur : lcd stn 5"7

➢ Informations affichées :

➢ Puissance développée (Watts), Consigne de freinage (Watts), Vitesse de 
pédalage (km/h et tr/mn), Temps (heure : min : sec), Distance (km), Rythme 
cardiaque (bpm), Calories consommées (Kcal)

➢ Utilisation en mode manuel direct, accès intuitif au mode programme si 
souhait :

• 30 programmes libres

• 12 programmes pré-établis

• Programme . puissance constante

• Programme . pulsations constantes

➢ Capteur de pulsations compatible " Polar "

➢ Affichage en 5 langues

➢ Connectable à tout logiciel ECG/effort (RS232)

➢ Matériel conforme aux normes CE

➢ Directive 93/42/CEE (concernant les dispositifs médicaux)

➢ Normes : EN 60204/1 - EN 60601/1 - EN 61000/6/3 - EN 61000/6/1

➢ Garantie 3 ans

par Distribué par :
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